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Produkt typu mist & wipe. Dzięki emulsji silikonowej nadaje poślizg podczas pracy 
glinką. Usuwa lekkie zabrudzenia: odciski palców, kurz. Produkt bezpieczny dla powierzchni 
z plastiku, chromu, winylu oraz powierzchni lakierowanych. Łatwy w użyciu.   
 
ZASTOSOWANIE: 
- lakier samochodowy 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Produkt gotowy do użycia.  
Dekontaminacja: spryskać preparatem powierzchnię bezpośredni przed glinkowaniem. 
Dodatkowo spryskać sama glinkę odpowiednio ja formując. Przeprowadzić glinkowanie. 
Oczyszczanie lakieru: spryskać preparatem czyszczoną powierzchnię, a następnie przetrzeć 
ręcznikiem z miękkiego włókna.    
 
SKŁAD: 
Substancje pielęgnujące, kompozycja zapachowa, substancja konserwująca (DMDM-
Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), substancje pomocnicze 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZ ĄCE ZAGROŻEŃ: 
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących przepisów. 
 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowanie można składować w 
pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać 
wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
 


